












 Barrière défensive
 Defensive barrier

 Mobise

 Wetter AG

 Essai / Prüfung

 N° : HWEDEF23347

 Rapport / Bericht
 N° : HWEDEF23347

 Zusammenfassung

 Prüfkriterien und Hauptprüfergebnisse

 Résumé

 Critères et résultats principaux de l'essai

 Allgemeinen Informationen Informations générales

 - Objet d'essai

 - Client

 - Type essai

 - N° essai

 - Date de l'essai

 - Prüfgegenstand

 - Auftraggeber des Versuchs

 - Prüfart

 - Prüfung Nr.

 - Datum Versuch 26/04/2023

Mobise

Wetter AG

Essai de déplacement / Verschieprüfung

HWEDEF23347

- Un véhicule multi-essieux de catégorie identique à celle 
du véhicule d'essai serait capable de réaliser le même 
trajet ?

- nachfolgendes mehrspuriges Kfz derselben Kategorie 
wie das Prüffahrzeug könnte auf derselben
Fahrstrecke durchfahren ?

NON / NEIN

- Efficacité apparemment reproductible de la barrière de 
protection anti-véhicule ?

- offensichtlich reproduzierbare Wirksamkeit der 
Fahrzeugsicherheitsbarriere ?

OUI / JA

- Franchissement total de la barrière de protection 
anti-véhicule (oui/non) ?

- vollständiges Überfahren der Fahrzeugsicherheitsbarriere 
(ja/nein) ? NON / NEIN

- Normes appliquées - Beflissene Normen DIN SPEC 91414-1:2021-04

Le résumé ne doit  pas  être considéré comme étant la description complète
des résultats de l' essai. Le rapport  complet doit être lu af in de comprendre
pleinement la performance de l'objet d'essai.

Die Zusammenfassung darf nicht als, die vollständige Beschreibung von den
Resultaten des Versuches seiend, betrachtet werden. Der vollständige Bericht
muß gelesen sein, um voll die Leistung vom Versuchsobjekt zu verstehen.

- Distance de déplacement de la barrière de protection 
anti-véhicule dans le sens de poussée 

- Verschiebeweg der Fahrzeugsicherheitsbarriere in 
Schubrichtung 2.75 m

- Angle d'impact réel - Aufprallwinkel (Ist-Wert) 90.0 °

- Poids du véhicule d'essai réel 7180 kg- Masse des Prüffahrzeugs (Ist-Wert)

- Poids de l'objet d’essai réel 431.35 kg- Masse des Prüfobjekts (Ist-Wert)

- Distance de déplacement de la barrière en sens 
horizontal

- Verschiebeweg der Barriere in Horizontalrichtung
0.22 m

- Déplacement maximum de la barrière de protection 
anti-véhicule 

- maximale Verschiebung der 
Fahrzeugsicherheitsbarriere 2.81 m
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 Barrière défensive
 Defensive barrier

 Mobise

 Wetter AG

 Essai / Prüfung

 N° : HWEDEF23348

 Rapport / Bericht
 N° : HWEDEF23348

 Zusammenfassung

 Prüfkriterien und Hauptprüfergebnisse

 Résumé

 Critères et résultats principaux de l'essai

 Allgemeinen Informationen Informations générales

 - Objet d'essai

 - Client

 - Type essai

 - N° essai

 - Date de l'essai

 - Prüfgegenstand

 - Auftraggeber des Versuchs

 - Prüfart

 - Prüfung Nr.

 - Datum Versuch 27/04/2023

Mobise

Wetter AG

Essai de manipulation / Manipulationsprüfung

HWEDEF23348

- La barrière anti-véhicule a été neutralisée pendant la 
durée d'essai prescrite ?

- Fahrzeugsicherheitsbarriere überwunden in der 
vorgegebenen Prüfdauer ? NON / NEIN

- Normes appliquées - Beflissene Normen DIN SPEC 91414-1:2021-04

Le résumé ne doit  pas  être considéré comme étant la description complète
des résultats de l' essai. Le rapport  complet doit être lu af in de comprendre
pleinement la performance de l'objet d'essai.

Die Zusammenfassung darf nicht als, die vollständige Beschreibung von den
Resultaten des Versuches seiend, betrachtet werden. Der vollständige Bericht
muß gelesen sein, um voll die Leistung vom Versuchsobjekt zu verstehen.

- Outils utilisés - eingesetzte Werkzeuge
1.1 ; 1.7 ; 1.8 ; 1.9 ; 1.16 ; 1.24

- Classe de résistance à la manipulation - Manipulationswiderstandsklasse MK 1

- l'essai n'a pas été effectué car le personnel compétent a 
constaté qu'une agression serait impossible ?

- Prüfung nicht durchgeführt, da fachlich festgestellt, dass 
Angriff untunlich wäre ? NON / NEIN

- Durée de l'essai dépassée ? - Prüfdauer überschritten ?
OUI / JA
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TRANSPOLIS SAS 
620 route des Fromentaux – FR-01500 SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS 

Tel : +33 (0)4 74 34 00 22 – contact@transpolis.fr – www.transpolis.fr 
S.A.S au capital de 2 109 698€ - RCS Bourg-en-Bresse 537 689 523 

SIRET 537 689 523 00034 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR00 537 689 523 – APE 7120B 

CERTIFICATE 
of passed testing program according to DIN SPEC 91414-1:2021-04 §7 

 
TRANSPOLIS SAS test house located 620 Route des Fromentaux 01500 Saint-Maurice-de-Rémens (France) 
has performed on behalf of the hereunder mentioned company: 

WETTER AG 
Werkstrasse 7 
5608 Stetten - Switzerland 

 

The shifting test which the reference is:  
 

➢ HWEDEF23347 
 

 

 
on April 26th, 2023, under the following conditions:  

- Vehicle used: Day Cab Truck    (N2A type) 
- Vehicle weight at test: 7180 kg    (7200 kg ± 400 kg) 
- Direction of impact: 90.0°     (90° ± 2°) 
- Weight of the test item : 431 kg 

 

VSB (Vehicle Security Barrier): 
- Model Mobise 
- Portable vehicle security barrier  
- height above ground 0.72m – width 0.92m – length 4.25m. 

 

Test Results : 
- Travel distance of the anti-vehicle protection barrier in the pushing direction: 2.75m. 
- Barrier travel distance in horizontal direction:     0.22m. 
- Maximum displacement of the anti-vehicle protection barrier:    2.81 m. 
- A subsequent multi-lane vehicle of the same category as  

the test vehicle would be able to travel the same route:     NO. 
- Crossing the anti-vehicle protection barrier:     NO. 
- Demonstrably reproducible effectiveness of the anti-vehicle protection barrier: YES. 

 
Conclusion : The shifting test is passed with success. 

Saint-Maurice-de-Rémens, 2023-07-21 
 

 
 

 Nathalie YAGÜE   
 Test Department Leader 

mailto:contact@transpolis.fr
http://www.transpolis.fr/


 

 

TRANSPOLIS SAS 
620 route des Fromentaux – FR-01500 SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS 

Tel : +33 (0)4 74 34 00 22 – contact@transpolis.fr – www.transpolis.fr 
S.A.S au capital de 2 109 698€ - RCS Bourg-en-Bresse 537 689 523 

SIRET 537 689 523 00034 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR00 537 689 523 – APE 7120B 

CERTIFICATE 
of passed testing program according to DIN SPEC 91414-1:2021-04 §8 

 
 
TRANSPOLIS SAS test house located 620 Route des Fromentaux 01500 Saint-Maurice-de-Rémens (France) 
has performed on behalf of the hereunder mentioned company: 

WETTER AG 
Werkstrasse 7 
5608 Stetten - Switzerland 

 

The manipulation test which the reference is:  
 

➢ HWEDEF23348 
 

 
 
on April 27th, 2023, under the following conditions:  

- MK1 resistance class test 
- Weight of the test item : 431 kg 

 

VSB (Vehicle Security Barrier): 
- Model Mobise 
- Portable vehicle security barrier  
- height above ground 0.72m – width 0.92m – length 4.25m. 

 

Test Results : 
- The test has not been performed by competent personnel, because  

these competent personnel found that an attack would be impossible:  NO. 
- The test has been stopped due to test time overrun:     YES. 
- The anti-vehicle barrier has been neutralized within the allocated time:  NO. 

 
Conclusion : The handling resistance class MK1 is fullfilled. 

 

 
Saint-Maurice-de-Rémens, 2023-07-21 

 

 
 

 Nathalie YAGÜE   
 Test Department Leader 

mailto:contact@transpolis.fr
http://www.transpolis.fr/

